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Raportti tehdyistä korjaustöistä   

Aikataulu 

Työ aloitettiin 26.11. klo 9:00 ja saatiin valmiiksi 28.11.2024 klo 14.30. 

Käytetyt materiaalit	 	  

Liimamassa Masa Pro, 6 kpl 

Ruostumattomat teräruuvit, 100 kpl rasia 

Kuumasinkittyä kulmarautaa 40x40 mm 4 metriä sekä pultit ja tulpat kiinnitykseen betoniin 

Lasikuituvahvisteinen välillinen korjausmassa betonipalkin täyttämiseen 

Hitsaus Mig/Mag -menetelmällä ja hionnat erilaisilla hiontalaikoilla 

 

Korjaustyöt: 

4 kpl Ikkunoitten tiivistys  
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Ikkunoitten ympärillä oli siellä täällä isoja rakoja, 
joista vesi on hyvinkin voinut päästä vuotamaan 
sisätiloihin. Kaikki raot saumattiin ja myös vanhoihin 
saumoihin lisättiin tarvittaessa saumausmassaa 
tiiviyden varmistamiseksi. 
Ilmalämpöpumpun läpivienti oli mahdollisesti 
saumattu massalla kotelon sisäpuolelta, mutta 
varmuuden vuoksi tiivistettiin myös kotelon 
ulkoreunat läpiviennin kohdalta. 



Yläosan tuulipellin kiinnitys 

Tuulipelti oli irti alaosastaan. Se kiinnitettiin kahdella ruuvilla. Reunojen raot tiivistettiin 
massalla kosteuden pääsyn rakenteisiin estämiseksi. 

Ikkunan betonipalkin korjaus 

Betonipalkista oli lohjennut pala kulmasta. Reikä paikattiin värillisellä lasikuituvahvisteisella 
kaksi-komponettimassalla kolmella kerroksella valmistajan kuivumisaikojen puitteissa. 
Lisäksi betonipalkissa oli 1-2 mm:n levyisiä halkeamia, jotka myös täytettiin. Lohkeama oli 
niin syvä, että sieltä on luultavasti päässyt kosteutta tiiliverhouksen väliin ja mahdollisesti on 
aiheuttanut vuotoa myös ikkunan yläosaan sisälle. 
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Reikien ja halkeamien korjaus tiiliverhouksessa 

Eri puolilla rakennusta oli halkeamia tiilissä. Ne paikattiin 
kaikki massalla. 

Asuntojen käyntiovien peltien ruuvikiinnitys. 
Ovien pintapellit kiinnitetiin 3x25mm rosteriruuveilla. Joissakin asunnoissa myös 
sisäpuolelle oli laitettava kiinnitysruuvit. 

Autotallin kynnyksen vaihto 
D-asunnon autotallin kynnys oli ruostunut ja osittain irronnut lattiasta. Vanha ruostunut osa 
piikattiin betonilattiasta irti ja tilalle asennettiin uusi kuumasinkitty runsaan kolmen metrin 
kynnyslista 40x40x4mm kulmaraudasta. Se hitsattiin molemmista päistä kiinni ehjään 
osuuteen. Hitsaussaumat hiottiin ja maalattiin kylmäsinkkimaalilla samoin kuin listan vanhat 
terveet osat molemmilla reunoilla.   

Katkaisut, hionnat ja hitsaukset päästiin rakentamaan ns. Vähäisen palovaaran työnä, koska 
etäisyydet palaviin kohteisiin oli riittävän pitkät ja tulityökankaalla tehtiin lisävarmistukset 
kipinöitten leviämisen estämiseksi. Näin ollen tulityösuunnitelmaa eikä siihen liittyviä 
dokumentteja tarvita. 

Rakentavin terveisin 

Pasitech 

Pasi Peltonen
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